
FUNK-SYSTEM CONNECT

EINFACH UND INTELLIGENT – FÜR SICHERSTE VERBINDUNGEN
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NEUE LÖSUNGEN FÜR ALTE HÄUSER 
FUNK-SYSTEM CONNECT 
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Quelle: Statistisches Bundesamt

Wohneinheiten 
in  Gebäuden* in  Millionen

Wohngebäude 
in  Millionen

Stand 2003 38.689 18.745

davon errichtet 

bis 1900 3.267

ca. 30 Mio. 
 Einheiten

1901 – 1918 2.629

1919 – 1948 4.971

1949 – 1978 18.094

1979 – 1986 4.189

1987 – 1990 1.236

1991 – 2000 4.003

2001 und  später 0.297

*Ohne Wohnheime

Der Markt für Wohnraummodernisierung zählt heute zu den 

wachstumsstärksten in der Baubranche. Schließlich sind in 

Deutschland ganze 30 Mio. Wohneinheiten vor 1978 entstan-

den. Der Renovierungs- und Modernisierungsbedarf ist ent-

sprechend hoch. Gründe, das eigene Zuhause zu modernisie-

ren, gibt es jede Menge: Die Kinder sind aus dem Haus, die 

Inneneinrichtung ist in die Jahre gekommen oder der  Garten 

soll nachträglich in stimmungsvolles Licht getaucht werden. 

Das neue Merten Funk-System 

 CONNECT ist für alle, die ihre Elektro-

installation modernisieren wollen, die 

perfekte Lösung. Denn es bietet jede 

Menge Flexibilität, Komfort und Sicher-

heit, wenn es um die Steuerung von 

Funktionen wie z. B. Beleuchtung, 

Rollladen, Heizung oder Multimedia 

geht. Und das ohne Wände aufzustem-

CLEVERER MODERNISIEREN – MIT DEM NEUEN FUNK-SYSTEM CONNECT 

RENOVIERUNGSMARKT MIT GROSSEM NACHHOLBEDARF

men und neue Leitungen verlegen zu 

müssen.  Schließlich arbeitet das neue 

Funk-System CONNECT „komfortabel 

ohne Kabel“ und sorgt für sicherste 

Verbindungen.

Wie das konkret funktioniert, erfahren 

Sie auf den folgenden Seiten. 
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Funksender Funkempfänger

Funkempfänger

MIT RE-ROUTING-TECHNOLOGIE

Funksender Funkempfänger

Funkempfänger

refl ektierende 
Wand

OHNE RE-ROUTING-TECHNOLOGIE

refl ektierende 
Wand

SICHER & INNOVATIV: MEHR ALS EIN WEG 
ZUM GEWÜNSCHTEN FUNKEMPFÄNGER 

Das Merten Funk-System CONNECT geht bei 

der Über tragung des Funksignals neue Wege. 

Genauer gesagt: immer den besten Weg. Der 

kann mal  direkt zum Zielempfänger führen oder 

mal über einen anderen Empfänger weiterge-

leitet  werden – je nachdem, welcher Empfänger 

das Funksignal gerade am besten em pfängt. 

 Möglich macht dies die intelligente Re-Routing-

 Technologie. Ihr Vorteil: stets die sichersten 

Funkver bindungen. 

FUNKTIONSPRINZIP
RE-ROUTING: GARANT FÜR 
SICHERSTE  FUNKVERBINDUNGEN 

IMMER IM DIALOG: SENDER UND 
E MPFÄNGER

Um das Funksignal optimal zu übermitteln, 

stehen Sender und Empfänger im Dialog. Das 

heißt, es wird nicht einseitig ein Funk signal 

ausgesendet, sondern stets überprüft, ob der 

 Empfänger das Funksignal erhalten hat. Der 

Empfänger antwortet, wenn das Funksignal 

bei ihm angekommen ist. Bleibt die Empfangs-

bestätigung einmal aus  (z. B. aufgrund einer 

refl ektierenden Wand), sucht sich das Funk-

System CONNECT auto matisch einen anderen 

Weg, um das Funksignal an den Empfänger zu 

übertragen. Zum Beispiel über einen weiteren 

Funkempfänger in einem benachbarten Raum, 

der das Signal dann an den eigentlichen Emp-

fänger weiterleiten kann. Perfekte Vorausset-

zungen für ein  sicheres, störungsfreies Funk-

system, bei dem übrigens bis zu 100 Teilnehmer 

miteinander vernetzt werden können.

Die sicherste Lösung:  Das Signal des neuen Funk-Systems CONNECT 
sucht sich über weitere „Zwischenstationen“ stets automatisch den 
 besten Weg zum gewünschten Empfänger. 

Kein Durchkommen: Bei refl ektierenden Wänden oder Hindernissen 
wartet der Empfänger schon mal vergeblich auf das Funksignal.

Das A und O eines ausgereiften Funksystems ist seine zuverlässige 

 Funktionsweise mit sicheren Funkverbindungen. Und genau die bietet das  

Funk-System CONNECT. 
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DECT-Mobiltelefone/
Handys WLAN

Sensor Netzwerke

KNX-RF

ZigBee

CONNECT

SENDELEISTUNGEN VON FUNKSYSTEMEN IM VERGLEICH

Im Vergleich zu Mobiltelefonen 10.000fach geringer: der 
 Energieverbrauch des neuen Funk-Systems CONNECT

STÖRUNGSFREI: EMPFANG AUF DER 
 FUNKFREQUENZ 868 MHZ 

Damit Ihnen nichts und niemand dazwischenfunkt, arbei-

tet das neue Merten Funk-System CONNECT auf der  speziell 

für Kurzstreckenfunk reservierten Frequenz von 868 MHz. 

So sind Störungen durch andere, dauerhaft sendende Steu-

erungs-, Identifi kations- oder Ortungssysteme und Audio-

geräte ausgeschlossen. 

MERTEN  TECHNOLOGIE: 
BAUBIOLOGISCH  UNBEDENKLICH
Das Merten Funk-System CONNECT sendet nicht  permanent 

Signale aus, sondern immer nur dann, wenn ein Funksender 

betätigt wird (Sensor-Netzwerk). Und selbst dann ist die Funk-

sendeleistung z. B. im Vergleich zu kabellosen DECT-Mobil-

telefonen, Handys oder WLAN-Systemen  verschwindend ge-

ring und baubiologisch unbedenklich. So ist die Sendeleistung 

von DECT-Mobiltelefonen und Handys bis zu 10.000fach höher 

als die des Merten Funksystems.  

Z-WAVE: BASIS DES FUNK-SYSTEMS CONNECT 
UND WELTWEIT ETABLIERT

So neu die Möglichkeiten dank des innovativen Re-Routings 

sind, so bewährt ist der technische Standard, auf dem das 

Funk- System  CONNECT basiert: Z-Wave. Ein von zahlreichen 

führenden Herstellern ins Leben gerufener technischer Stan-

dard, der sich weltweit erfolgreich etabliert hat. So gibt es 

vielfältige auf Z-Wave basierende Lösungen von Anbietern wie 

Danfoss,  Honeywell, Intel oder Panasonic.

Mehr Informationen unter: www.z-wavealliance.org
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ANLERNEN: 
2 X 3-MAL DRÜCKEN, FERTIG

Schritt 1:
Funksender

Schritt 2: 
Funkempfänger

3x
3x

CLEVER VERBUNDEN: 
DURCH DRAG & DROP 

BIETET ABSOLUTE GEWISSHEIT: 
DAS DIAGNOSE-TOOL 

Installation: einfach und intuitiv via Mausklick  

Das Merten Funk-System CONNECT überzeugt neben seinen sicheren Funkver-

bindungen auch mit seiner einfachen Installation. Denn es lässt sich auf denkbar 

einfache Weise anlernen, konfi gurieren und dank des neuen Diagnose-Tools mit 

absoluter Gewissheit auf sichere Funktionsweise hin überprüfen. 

EASY CONNECT
DIE LÖSUNG FÜR BIS ZU 5 TEILNEHMER 

Diagnose-Tool: Sicherheit schwarz auf weiß

EASY TOOL FUNK-KONFIGURATOR CONNECT
DIE LÖSUNG FÜR MEHR ALS 5 TEILNEHMER 

Einfacher geht’s nicht: Das Anlernen 

von Funksender und  Funkempfänger 

bei kleinen Funkanwendungen mit 

bis zu 5 Teilnehmern gelingt  denkbar 

leicht. Ein Beispiel: Soll die Stehleuchte 

mittels Zwischenstecker über den 

Funktaster eingeschaltet werden, er-

folgt das ohne langes Schrauben und 

 Drehen. Einfach 3-mal den Funk sender 

und anschließend 3-mal den Funk-

empfänger drücken, fertig.

Das Funk-System CONNECT bietet 

zahlreiche Möglichkeiten, unterschied-

lichste Gebäudefunktionen via Funk 

sicher zu steuern. Je anspruchsvoller 

die Anwendung ist (z. B. Zeitschaltfunk-

tionen oder Zentralfunktionen), desto 

wichtiger wird die einfache  Installation 

und Parametrierung. Mit der Software 

Easy Tool Funk-Konfi gurator CONNECT 

gelingt  Ihnen diese ganz intuitiv. Über-

sichtliche Menüs und die einfache 

Konfi guration via Maus („drag & drop“) 

 machen es Ihnen leicht, Funklösungen 

zu planen, Räume mit Funkkomponen-

ten  auszustatten und diese anschlie-

ßend den gewünschten Funktionen zu-

zuordnen.

Die perfekte Lösung für die ein-

fache Funknachrüstung eines ganzen 

Hauses.

Das Diagnose-Tool rundet die Instal-

lation ab: Es zeigt, wie und in welcher 

Qualität das Funksignal vom  Sender 

zum Empfänger gelangt. Das übersicht-

liche Diagnose-Protokoll hält die Ergeb-

nisse schriftlich fest und gibt Ihnen die 

absolute  Sicherheit, dass die instal-

lierte Funkanwendung auch tatsächlich 

wie gewünscht arbeitet.

INSTALLATION DES FUNK-SYSTEMS CONNECT
EINFACH, CLEVER, SICHER  
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1. Räume festlegen 
Sämtliche Räume, die mit Funkkomponenten ausgestattet werden 
sollen, lassen sich mit einfachen Auswahlmenüs defi nieren, über-
sichtlich darstellen und individuell bezeichnen. 

3. Sender und Empfänger verbinden 
Nachdem alle Funkkomponenten physikalisch erfasst wurden, 
ist es möglich, Funksender und Funkempfänger durch einfaches 
„drag & drop“ zu verbinden und mit den gewünschten Funktionen 
zu versehen. 

2. Funkkomponenten „einscannen“
Nachdem alle Komponenten im Haus installiert sind, werden diese 
mit dem Easy Tool Funk-Konfi gurator CONNECT eingelesen. 

4.  Funkverbindungen überprüfen
Das Diagnose-Tool gibt die geprüfte Sicherheit, dass die Funk-
lösung perfekt arbeitet: Es zeigt an, auf  welchen Wegen und in 
 welcher Qualität ein Funksignal vom Sender zum Empfänger ge-
langt. 

INSTALLATION & DIAGNOSE
SCHRITT FÜR SCHRITT ZU SICHERSTEN FUNKVERBINDUNGEN 
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CLEVER 
 MONTIERT

Sie sind überall dort schnell angebracht, wo 

eine 230-V- Leitung fehlt: die Sender des Funk-

Systems  CONNECT. 

Ob auf Glas geklebt oder an die Wand ge-

schraubt – bei der Montage der Funksender 

benötigen Sie keine Unterputzdose. Und das 

Beste: Bestehende Installationen können Sie im 

Handumdrehen mit einem Funksender erwei-

tern.  Tauschen Sie z. B. dazu einfach den 1fach-

Rahmen System M oder System Fläche gegen 

einen 2fach-Rahmen aus. Den zusätzlichen 

Funksender in das freie Rahmenloch einklicken. 

 Fertig!

EINFACH: DIE INSTALLATION DER FUNKSENDER

Der Merten Funk sender zum 
 einfachen und  schnellen 
 Einklicken in bestehende 
 Schalterprogramme
(keine Unterputzdose 
 erforderlich).

Der Merten  Funksender zum  
 Anschrauben. 

Der Merten Funksender mit 
 aluminiumfarbener  Folie zum 
 Ankleben auf Glas. 
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M-ARCM-SMART M-STARFunk-Taster CONNECT, 1fach, M-PLAN

FUNK-SENDER
AUSGEZEICHNETES DESIGN

Move – der kleine runde Funktaster für mobiles Schalten 

Für alle, die noch fl exibler sein  möchten, gibt es den Move. 

Der neue kleine, runde Funktaster lässt sich ganz einfach aus 

der zugehörigen Wand halterung herausnehmen und als Funk-

fernbedienung nutzen. Und bei  Bedarf wieder in den Rahmen 

ein klicken. Oder alleine an eine x-beliebige Stelle an die Wand 

schrauben.

So z. B., wenn die Beleuchtung vom Bade zimmerspiegel aus 

gedimmt  werden soll. Oder wenn nachträglich eine Beleuch-

tung im Wandschrank oder im Ankleide raum eingebaut wird 

und  diese mit einem Move komfor tabel eingeschaltet werden 

soll. Oder, oder, oder ...

Funk-Taster CONNECT, Move, mit WandhalterBaden de luxe: Mit dem Move können Sie von der Badewanne aus für die 
richtige Lichtstimmung sorgen.

ARTEC ANTIK

System Fläche

System M

M-PLAN II

Das neue Merten Funk-System CONNECT bietet nicht nur in 

Sachen Installation jede Menge Flexibilität, sondern auch 

beim Design. So gibt es für die Merten Schalterprogramme 

System M und System Fläche auch passende Funkkompo-

nenten. Übrigens viele davon mit zahlreichen Designpreisen 

ausgezeichnet. 
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Funk-Welt

IP-Welt

Konventionelle Anwendungen

•  Steuerung der Beleuchtung

•  Steuerung von Rollläden

•  Steuerung der Raumtemperatur 

•  Aktivierung von Szenen (z. B. „Zentral Aus“)

•  Zeitschaltuhrfunktionen 

•  Steuerung von Einzel- und Gruppenfunk-

tionen über merten@home oder über die 

8 Bedientasten der Funk-Zentrale CONNECT

Das Funk-System CONNECT sorgt nicht nur für sicherste Verbindungen, einfache 

 Installation und Funktionsüberprüfung. Mit der neuen Funk-Zentrale CONNECT 

 präsentiert es sich auch von seiner schönsten Seite – und verbindet zahlreiche 

neue Funktionen der „Funkwelt“ und der „IP-Welt“ in einer einzigen Steuerungs-

einheit. 

Mit der Funk-Zentrale CONNECT lassen sich Gebäudefunktionen und viele 
 weitere Anwendungen zentral steuern.

SCHÖN UND INTELLIGENT
DIE MERTEN FUNK-ZENTRALE CONNECT

Das Besondere: Auch wenn Sie nicht zuhause 

sind, können Sie auf viele Funktionen zu greifen. 

Denn die Funk-Zentrale CONNECT verfügt über 

 einen zusätzlichen Ethernet-Anschluss und wird 

über merten@home gesteuert. So sind Sie in 

der Lage, auch unter wegs, z. B. über einen Hot-

spot am Flughafen, die Funkzentrale zu nutzen 

und Gebäudefunktionen aus der Ferne zu steu-

ern. Etwa um die Heizung bereits vor Ihrer An-

kunft zuhause hochzudrehen. Und falls Sie 

merten@home lieber zuhause nutzen – mit 

dem Clickwheel der Funkzentrale gelingt 

 Ihnen das intuitiv und  spielend leicht: drehen, 

 drücken, fertig!

Multimedia-Anwendungen

•  Schnittstelle zur Microsoft Multimedia Center Edition

•  Multimedia-Ansteuerung über Streaming  Clients (z. B. 

Squeezebox) sowie Lautstärkeregelung, Play, Stop. 

•   Anzeige aktueller Nachrichten dank RSS-Newsfeed (Nach-

richteneinspeisung) 

•   Signalisierung von E-Mail-Eingängen 

•   Präsentation von Bildern in Form einer Diaschau 

(Bildschirmschoner)

•  Digitale Uhr als Bildschirmschoner 

•  Aufzeichnung von Historiendaten und Alarmen/Meldungen 

sowie Weiterleitung per E-Mail (wird z. B. während des Ur-

laubs des Hausbesitzers die Beleuchtung eingeschaltet, 

erhält dieser unmittelbar darauf eine warnende E-Mail) 

•   u. v. m.
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Großer Ablesewinkel (60°– 80°)

 Hochaufl ösendes, hinter grund-
beleuchtetes TFT- Colour-Display 
(Farbanzahl: 16 Bit/64.000, 
Helligkeit: 400 cd/m2)

Vorgesehen für die 
 UP-Wandmontage Erhältlich in den  Farben Aluminium 

und  Polarweiß

Echtzeituhr
Sehr einfache und komfortable 
Bedienung via Drehring (Clickwheel) 
mit 4 Cursortasten und Enter-Taste

Favorit-Taste (Wunschmenü)

8 frei  belegbare  Tasten 
für die direkte Steuerung 

von Funktionen

Rot beleuchtete  Status-LEDs

 integrierte Funkantenne

Ethernetanschluss

Individuell gestaltbares Schriftfeld

Home-Taste führt direkt 
 zurück in die Menüstruktur

Ausführung 
 Aluminium

Intuitive Bedienung,  klare 
 Navigation, übersichtliches 

 Display – mit merten@home lassen 
sich Gebäudefunktionen  zuhause 

und von unterwegs aus bequem 
steuern
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ANWENDUNGSBEISPIEL ZENTRAL AUS
AUF NUMMER SICHER GEHEN

Die Ausgangssituation:

Wäre es nicht schön, zu wissen, dass beim Verlassen des 

Hauses auch wirklich alles ausgeschaltet ist? Das Licht? 

Die Kaffeemaschine? Das Bügeleisen und alle typischen 

Stand-by-Geräte? Und darüber hinaus auch die Heizung?

Die Merten Lösung:

Die im Hausfl ur installierte Funk-

Zentrale CONNECT liefert Ihnen mit 

einem Tastendruck alle Antworten. 

Durch Aktivieren der Szene „ Zentral 

Aus“ schalten sich sämtliche zur 

Szene gehörenden Funkempfänger 

automatisch aus.

Sollten irgendwo im Haus noch 

Leuchten eingeschaltet sein, er-

löschen diese umgehend. Dazu 

gehören auch die Deckenleuch-

ten. Denn diese lassen sich dank 

des Funk-Empfängers UP CONNECT 

ganz einfach in das Funk-System 

 CONNECT  integrieren. 

Um Energie zu sparen und die 

Sicher heit zu erhöhen, gehen sämt-

liche über einen Funk-Zwischen-

stecker CONNECT angeschlossene 

Verbraucher vom Netz. Zum Beispiel 

das Bügeleisen, die Kaffeemaschine 

oder  typische Stand-by-Geräte wie 

Fernseher und Stereoanlage.  

Energiesparend: Auch die 

 Temperatur ausgewählter Heiz körper  

fährt mit der Szene „Zentral Aus“ 

automatisch herunter. Dafür sorgt 

der Funk-Stellantrieb CONNECT für 

Heizkörper. 

Mit dem Funk-System CONNECT 

 gehen Sie auf Nummer Sicher.

Funk-Zentrale 
CONNECT

Funk-Zwischen-
stecker CONNECT, 
Schalter

Funk- Stellantrieb 
 CONNECT für 
HeizkörperFunk- Empfänger 

UP CONNECT, 
Schalter 1fach
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ANWENDUNGSBEISPIEL SCHLAFZIMMER
KOMFORT ZUM TRÄUMEN 

Die Ausgangssituation:

Wer kennt es nicht: Der einzige Lichtschalter im Schlaf zimmer 

ist ausgerechnet neben der Tür angebracht. Alles andere 

Die Merten Lösung:

Tauschen Sie einfach den  neben der 

Tür installierten Schalter  gegen  eine 

Funk-Sensorfl äche CONNECT mit UP-

Empfänger aus. Dazu  brauchen Sie 

weder Wände aufzustemmen noch  

neue Leitungen zu verlegen. 

Um die Deckenleuchte in Zukunft 

komfortabel vom Bett aus  schalten 

zu können, bringen Sie jetzt noch 

 einen Funk-Taster CONNECT neben 

 Ihrem Bett an.

als bequem. Dabei ist es so einfach, direkt vom Bett aus die 

Decken leuchte zu dimmen oder abzuschalten.

Und wenn Sie möchten, können Sie 

mit diesem auch die Stehlampe im 

Schlafzimmer vom Bett aus betäti-

gen. 

Wie das funktioniert? Einfach  einen 

Funk-Zwischenstecker CONNECT mit 

Funkempfänger zum Dimmen als 

 Adapter  zwischen Schuko-Steckdose 

und Stehlampe einstecken. Fertig.
Universal-Super-
dimmer-Einsatz

Funk-Taster 
 CONNECT, 
2fach

Funk-Zwischen-
stecker CONNECT, 
Universal-Dimmer

Funk-Sensorfl äche
CONNECT
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ANWENDUNGSBEISPIEL TERRASSE
SCHÖNE AUSSICHTEN

Funk-Sensorfl äche 
CONNECT

Zwischenring mit 
transparentem 
Klappdeckel 

Funk- Taster 
 CONNECT, 
Move, mit Wand-
halterung

Die Ausgangssituation:

Die Sonnenterrasse auch ohne Sonne genießen: Die rich-

tige Beleuchtung macht es möglich. Und je später der Abend, 

desto schöner die Wirkung. Schade nur, dass sich die Schal-

Funk-Taster 
 CONNECT, 1fach, 
kombiniert im 
2fach-Rahmen
mit bestehendem
Jalousietaster

Die Merten Lösung:

Um auch vom Wohnzimmer aus die 

Gartenbeleuchtung ausschalten zu 

können, bringen Sie zunächst einen 

Funk-Taster CONNECT direkt ne-

ben der Terrassentür an. Das Prak-

tische: Der Funk taster lässt sich 

mit dem bestehenden Schalter für 

die Decken leuchte kombinieren. In 

einem 2fach-Rahmen und passend 

zum vorhandenen Schalterdesign.

Was jetzt noch fehlt, ist der Funk-

empfänger im Garten. Hier bieten 

sich Ihnen 2 Möglichkeiten. 

Variante 1: Sie tauschen den be-

stehenden Schalter im Außenbe-

reich gegen eine Funk-Sensorfl äche 

 CONNECT mit UP-Empfänger aus. 

Variante 2: Sie statten jede einzelne 

Leuchte im Garten mit einem Funk-

Empfänger UP CONNECT aus. 

Die Terrasse lässt sich selbstver-

ständlich auch mit dem neuen 

 mobilen Funk-Taster Move ins rechte 

Licht rücken. Mit nur einem einzigen 

 Tastendruck und das von jeder  

x-beliebigen Stelle aus.

Schöne Aussichten für schöne 

 Sommerabende.

ter für die Außenleuchten nicht im Wohnzimmer, sondern im 

Außen bereich befi nden oder gar nicht vorhanden sind. 

Elektronik-Schalt-
Einsatz
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ANWENDUNGSBEISPIEL ANWESENHEITSSIMULATION
SICHERER URLAUBSGENUSS

Die Ausgangssituation:

Während Sie längst den Urlaub genießen, soll Ihr Zuhause 

dennoch bewohnt aussehen? Auch das übernimmt das Funk-

System CONNECT für Sie. 

Funk-Zentrale 
CONNECT

Funk-Rollladen-
taster CONNECT mit 
 Sensoranschluss

Funk-Sensor fl äche 
CONNECT

Die Merten Lösung:

Bevor Sie das Haus verlassen, 

aktivieren Sie an der Funk-Zentrale 

CONNECT „Anwesenheit simulieren“. 

Relais-Schalt-Einsatz

Zusätzlich schaltet sich auch die 

 Beleuchtung per Zeitschaltuhr-

funktion automatisch ein und 

aus.  Sowohl im Innen- als auch im 

 Außenbereich. 

Damit sieht Ihr Haus trotz Ab-

wesenheit bewohnt aus und Sie 

 können  Ihren  Urlaub mit Sicherheit 

 genießen.Die intelligente Zeitschaltuhrfunk-

tion sorgt via Funk dafür, dass die 

elektrisch betriebenen Rollläden in 

Ihrem Haus am Abend automatisch 

herunter- und am  Morgen wieder 

hochfahren. 

Jalousiesteuerung-
Einsatz Standard
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FUNKSENDER

LÖSUNGEN PRODUKT
Zur Ansteuerung klassischer Funkempfänger 
und Multimedia- Anwendungen
•  Verwaltung von zentralen Funktionen des Funksystems
•  Steuerung von Einzel- oder Gruppenfunktionen über die

merten@home-Oberfl äche oder 8 Bedientasten
•  Integrierter Web-Server für die Bedienung über PC, Touch-Panel 

und PDA mit merten@home

Funk-Zentrale CONNECT, 
merten@home,  colour
505919 polarweiß
505960 aluminium

Zur Ansteuerung der Funkempfänger
• Extrem fl ache Bauweise
• Die ideale Lösung zum Nachrüsten
• Zum Anschrauben oder Ankleben
• Zum Einklicken in bestehende Schalterprogramme

Funk-Taster CONNECT, 1fach
Batterieversorgt
System M 5061xx Thermoplast brillant 
System M 5051xx Thermoplast edelmatt 
System Fläche 5071xx

Zur Ansteuerung der Funkempfänger
• Extrem fl ache Bauweise
• Die ideale Lösung zum Nachrüsten
• Zum Anschrauben oder Ankleben
• Zum Einklicken in bestehende Schalterprogramme

Funk-Taster CONNECT, 2fach
Batterieversorgt
System M 5062xx Thermoplast brillant
System M 5052xx Thermoplast edelmatt
System Fläche 5072xx

Zum Einbinden jedes konventionellen  Schalterprogramms 
in das Funksystem
•  Den Funksender einfach hinter den Taster- oder Schaltereinsätzen 

(z.B. Fenster-Kontakte) in der  Unterputz-Dose platzieren

Funk-Sender UP CONNECT, 4fach
Batterieversorgt
506004

Move
Zum mobilen Schalten und Dimmen der Beleuchtung
•  Lässt sich als eine Art Mini-Fernbedienung nutzen 

Funk-Taster CONNECT, Move
Batterieversorgt
Inkl. Wandhalterung
System M 5081xx Thermoplast brillant
System M 5080xx Thermoplast edelmatt
System Fläche 5082xx

LÖSUNGEN KOMPLETTGERÄT
Zum Ein-/Ausschalten mobiler Geräte
• Zum Beispiel der Kaffeemaschine oder des Fernsehers 
• Mit „Vor-Ort“-Schaltfl äche und über Funksender fernbedienbar

Funk-Zwischenstecker CONNECT,  Schalter
508519

Mit Dimmfunktion für stimmungsvolles Licht
• Zum Beispiel für Tisch- oder Stehleuchten
•  Mit „Vor-Ort“-Schalt-/Dimmfl äche und über Funksender 

 fernbedienbar

Funk-Zwischenstecker CONNECT, 
Universal-Dimmer
508619

Heizungssteuerung
• Funk-Stellantrieb CONNECT für Heizkörper
•  Einsetzbar in Verbindung mit der Funk-Zentrale CONNECT
• Temperaturbereich 8 – 28°C

Funk-Stellantrieb CONNECT für Heizkörper, 
Komfort/Standby
Batterieversorgt
509201

FUNKEMPFÄNGER KOMPLETTGERÄTE

FUNKSENDER UND FUNKEMPFÄNGER
IMMER AUF EINER WELLENLÄNGE

Ob Schalten, Dimmen oder Steuern der Rollläden. 

Damit zusammenkommt, was zusammengehört: Sender und Empfänger. 
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LÖSUNGEN EINSÄTZE

SCHALTEN

Schalten von ohmschen Lasten
•  Zum Beispiel Glühlampen, 

230-V-Halogen lampen

Elektronik-
Schalt- Einsatz
576799

Funk-Sensorfl äche CONNECT 
für  Schalt-Einsätze
System M 5034xx Thermoplast brillant
System M 5024xx Thermoplast edelmatt
System Fläche 5044xx

Schalten von ohmschen, 
 induktiven oder kapazitiven 
 Lasten
•  Zum Beispiel Glühlampen, 

Leuchtstoffl  ampen, Energiespar-
lampen, NV-Halogenbeleuchtung

Relais-Schalt-Einsatz
576897

Funk-Sensorfl äche CONNECT 
für  Schalt-Einsätze
System M 5034xx Thermoplast  brillant
System M 5024xx Thermoplast edelmatt
System Fläche 5044xx

Schalten von ohmschen, 
 induktiven oder kapazitiven 
 Lasten
•  Zur Montage in Unterputzdosen 

oder an einen Deckenhaken im 
Baldachin

Funk-Empfänger UP 
CONNECT, 
Schalter 1fach
507001

DIMMEN

Dimmen von ohmschen, 
 induktiven und kapazitiven Lasten
•  Zum Beispiel Glühlampen, 

230-V-Halogenlampen, dimmbare 
ge wickelte  Trafos, elektronische 
Trafos

•  Phasenanschnitt oder Phasen-
abschnitt

Universal-
 Superdimmer- Einsatz
577099

Funk-Sensorfl äche CONNECT 
für  Dimmer-Einsätze
System M 5036xx Thermoplast  brillant
System M 5026xx Thermoplast  edelmatt
System Fläche 5046xx

JALOUSIE

Steuern eines Jalousie-/Rollladen-
antriebs
•  „Vor-Ort“-Ansteuerung eines 

 Jalousie-/Rollladenmotors mit 
Endschalter

Jalousiesteuerungs-
Einsatz Standard
580698

Funk-Rollladentaster CONNECT 
mit  Sensoranschluss
System M 5035xx Thermoplast  brillant
System M 5025xx Thermoplast  edelmatt
System Fläche 5045xx

Steuern eines Jalousie-/Rollladen-
antriebs
•  „Vor-Ort“-Ansteuerung eines 

 Jalousie-/Rollladenmotors mit 
Endschalter

•  Nebenstelleneingang für Roll-
ladenschalter/-taster oder ein 
weiterer Jalousiesteuerungs -
 Einsatz zum Aufbau von  
Gruppen-/Zentral-Steuerung

Jalousiesteuerungs-
Einsatz mit Neben-
stelleneingang
580699

Funk-Rollladentaster CONNECT 
mit  Sensoranschluss
System M 5035xx Thermoplast  brillant
System M 5025xx Thermoplast  edelmatt
System Fläche 5045xx

FUNKEMPFÄNGER FÜR UNTERPUTZMONTAGE

DESIGNABDECKUNG

Interessiert an weiteren Details zum Funk-System  CONNECT? 

Ihr Merten Außendienst informiert Sie gerne.  
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FunksystemFunk-System CONNECTSystemelektronikFunk-System CONNECTFunk-System CONNECTB

Funksender

- Zentrale Steuerung und Visualisierung eines Funk-Systems CONNECT
- Acht frei programmierbare Bedientasten
- Verwaltung von zentralen Funktionen des Funksystems (32 Szenen, Zeitschaltuhr mit

20 Wochen- und 12 Jahres-Zeitschaltprogrammen, 1 Historienfunktion)
- IP-Adresse: einstellbar oder dynamische Zuweisung per DHCP
- Integrierter Web-Server für Bedienung über PC, Touch-Panel, PDA mit merten@home
- Eingebaute Echtzeituhr mit Gangreserve von 4 Std.
- Piezo-Lautsprecher für akustische Alarmierung
- Anzeige von Alarmen/Meldungen und zusätzlich E-Mail-Weiterleitung
- Signalisierung von E-Mail-Eingängen
- Multimedia-Anwendung: Steuerung von Netzwerk-mp3-Playern oder Streaming-Clients
- Dia-Show von JPG-Bildern (FTP-Server im Netz)
- Anzeige aktueller Nachrichten (RSS-Feeder)
- Schnittstelle zur Microsoft Multimedia Center Edition
- Funkreichweite: bis zu 50 m im Freifeld, bis zu 20 m im Gebäude

Funk-Zentrale CONNECT, merten@home, colour
5059..

Funktion Kanäle Sender

8 feste

+

1.000 konfi-
gurierbare
über die
Software

FFunk-Universalfernbedienung CONNECT
506923
Batterie: 3 Microzellen (IEC LR 03, AAA)

- Batterieversorgter Funksender zur Ansteuerung der Funkempfänger des Funk-Systems CONNECT.
- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude

FFunk-Taster CONNECT, 1fach
System M 5061.., 5051..
System Fläche 5071..
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)

22

- Batterieversorgter Funksender zur Ansteuerung der Funkempfänger des Funk-Systems CONNECT.
- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude

FFunk-Taster CONNECT, 2fach
System M 5062.., 5052..
System Fläche 5072..
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)

44

- Batterieversorgter Funksender zum Anschluss von bis zu 4 potentialfreien Schaltkontakten 
(z. B. herkömmliche Taster). 

- Zur Fernbedienung der Empfänger des Funk-Systems CONNECT über Taster aus den Merten
Schalterprogrammen.

- Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte, wie z. B. Sensor, Schalter oder Taster.
- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude

FFunk-Sender UP CONNECT, 4fach
506004
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)

44

- Netzversorgter Funksender. In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT kann die
Sensorfläche bei lokaler Betätigung den Einsatz selbst und auch weitere Funkempfänger
des Funk-Systems CONNECT ansteuern.

- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude

Hinweis: Das Gerät wird mit dem Elektronik-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576799 oder dem
Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576897 komplettiert.

Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze
System M: 5034.., 5024..
System Fläche: 5044..

11

- Netzversorgter Funksender.  In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT kann die
Sensorfläche bei lokaler Betätigung den Einsatz selbst und auch weitere Funkempfänger des
Funk-Systems CONNECT ansteuern.

- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude

Hinweis: Das Gerät wird mit dem Universal Superdimmer-Einsatz Art.-Nr. 577099 komplettiert.

FFunk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze
System M: 5036.., 5026..
System Fläche: 5046..

11

- Netzversorgter Funksender. In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT kann der
Rollladentaster bei lokaler Betätigung den Einsatz selbst und auch weitere Funkempfänger des
Funk-Systems CONNECT ansteuern.

- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude

Hinweis: Das Gerät wird mit dem Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard Art.- Nr. 580698 oder
dem Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang Art.-Nr. 580699 komplettiert.

FFunk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
System M: 5035.., 5025..
System Fläche: 5045..

11

- Batterieversorgter mobiler Funksender zur Ansteuerung der Funkempfänger des Funk-
Systems CONNECT.

- Mit Wandhalterung für System M/System Fläche. Die Wandhalterung ist geeignet für die
Klebemontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-
Kombination.

- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude

Funk-Taster CONNECT, Move
System M 5080.., 8081..
System Fläche 5082..
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)

1

| Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um
ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als
Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CON-
NECT, 1fach.

- Funk-Fernbedienung und IR-Fernbedienung zur Ansteuerung der Funkempfänger des Funk-
Systems CONNECT, Merten IR-Geräten und von bis zu fünf IR AV-Geräten (TV, DVD, DVDR, VCR,
SAT, Cable, AMP, DMR).

- Programmierung mit der EASY CONNECT-Methode als Systemverwalter
- Programmierung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT
- Individuelle Programmierung von Funk-Tastern CONNECT
- Individuelle Bezeichnung der Räume und Gruppen
- Ansteuerung von Philips Ambilight
- Unterstützung von mehr als 1.000 Herstellern. Die Auswahl der Geräte erfolgt aus einer Liste

oder Programmierung über Code-Eingabe.
- Allgemeine Verwendung der Funktionen (z.B. Volume) eines Gerätes in allen Modi
- Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
- IR-Reichweite: bis zu 15 m
- Anzeigeelement: LCD-Display mit 10 Zeichen

FUNK-SYSTEM CONNECT
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Funkempfänger für Unterputzmontage

System M
System Fläche

Funk-Sensorfläche CON-
NECT für Schalt-Einsätze

Funk-Sensorfläche CON-
NECT für Dimmer-
Einsätze

RRelais-Schalt-Einsatz
576897
0-1000 W/VA, max. 140 μF

Universal Superdimmer-Einsatz
577099
bei 50 Hz: 25 - 420 VA; 
bei 60 Hz: 25 - 340 W

Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
- Glühlampen, 230-V-Halogenlampen, dimmbare, gewickelte

Trafos, elektronische Trafos
- Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-

Einsätze

Schalten von ohmschen, induktiven oder kapazitiven
Lasten
- Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-

Halogenbeleuchtung usw.

EElektronik-Schalt-Einsatz
576799 (40-300 W)

Schalten von ohmschen Lasten
- Glühlampen, 230-V-Halogenlampen

Funktion Einsätze

Designabdeckungen

5034.., 5024..
5044..

5036.., 5026..
5046..

■

■

Jalousiesteuerungs-Einsatz 
Standard
580698 (max. 1 Motor 1000 VA)

Steuern eines Jalousie-/Rollladenantriebs
- Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/ Rollladenmotors mit

Endschalter. 
- Motorschutz durch gegeneinander verriegelte

Relaiskontakte.
- Neutralleiter erforderlich 

■

■

JJalousiesteuerungs-Einsatz mit
Nebenstelleneingang
580699 (max. 1 Motor 1000 VA)

Steuern eines Jalousie-/Rollladenantriebs
- Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/ Rollladenmotors mit

Endschalter. 
- Nebenstelleneingang für Rollladenschalter/- taster oder

weiterer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von
Gruppen-/Zentral-Steuerung.

- Windalarm-Funktion realisierbar 
- Motorschutz durch gegeneinander verriegelte

Relaiskontakte.
- Neutralleiter erforderlich

■

Dimmer (2 Leiter - Neutralleiter nicht erforderlich)

Relaisschalter (3 Leiter - Neutralleiter erfordderlich)

Elektronik-Schalter (2 Leiter - Neutralleiter nicht erforderlich)

Rollladen

Funk-Rollladentaster
CONNECT mit
Sensoranschluss

Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fernbedienbar über Sender
des Funk-Systems CONNECT.

5035.., 5025..
5045..

Funkempfänger Komplettgeräte

- Zum Schalten externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker
- Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fernbedienbar über Sender

des Merten Funk-Systems CONNECT.
- Funktionen Funk: Einschalten, Ausschalten, Szene

Funk-Zwischenstecker CONNECT, Schalter
508519
AC 230 V, 50 Hz
16 A, cos ϕ = 1, max 35 μF

- Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker.
- Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fernbedienbar über

Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, z.B. Glühlampen, dimm-

bare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
- Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- abschaltbare Memory-Funktion
- Automatische Lasterkennung. 
- Funktionen Funk: Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Szene

FFunk-Zwischenstecker CONNECT, Universal-Dimmer
508619
AC 230 V, 50 Hz
40 VA - 350 VA

- Zum Schalten eines Verbrauchers über potentialfreien Schließerkontakt.
- Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
- Funktionen Funk: Umschalten, Ein, Aus, Tastbetrieb.

FFunk-Empfänger UP CONNECT, Schalter 1fach
507001
AC 230 V, 50 Hz
10 A, cos ϕ = 1, max 35 μF

AAchtung!
Nur für dimmbare Leuchten geeignet.
Keine anderen Verbrucher wie
Fernseher, Staubsauger usw. einstek-
ken. Höchstlast beachten!

Achtung!
Keine Mischlasten anschließen!

- Zur lokalen manuellen Einstellung der gewünschten Raumtemperatur.
- Mit der Funk-Zentrale CONNECT kann eine Absenkung/Anhebung von ca.

4 °C vorgenommen werden.
- Funktionen: Umschaltung zwischen Komfort und Standby

Funk-Stellantrieb CONNECT für Heizkörper,
Komfort/Standby
509201
Batterie: 2 Mignon 1,5 V (IEC LR 6, AA)

FFunktion Empfänger

Achtung!
Die Kontaktabfrage ist wie ein 230 V-
Anschluss zu betrachten. Ergreifen Sie
Maßnahmen zum Schutz gegen direk-
tes Berühren.

FUNK-SYSTEM CONNECT
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FunksystemFunk-System CONNECTSystemelektronikFunk-System CONNECTFunk-System CONNECTB

Merten Funk-System CONNECT
Das Merten Funk-System CONNECT ist ein bidirektionales Funk-
netzwerk. Das heißt, alle Geräte können gleichzeitig Signale sen-
den und empfangen. So ist es z. B. möglich, dass Signale 
automatisch weitergeleitet (Routing) oder alternative Funkstre-
cken (z. B. bei kurzzeitigen Störungen) gesucht werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Konfiguration:
• Die EASY CONNECT-Methode: Für die Verbindung von max. fünf 

Geräten, die sich in direkter Empfangsreichweite zueinander 
befinden (z. B. in einem Raum). Die Konfiguration erfolgt manu-
ell.

• Mit dem Funk-Konfigurator CONNECT: Für raumübergreifende 
Systeme mit bis zu 100 Geräten und umfangreichen Funktionen 
(Szenen, Zentralfunktion, Schaltzeiten, individuelle Tastenbele-
gungen u. a.).

Bei beiden Installationsmethoden muss immer ein Gerät als soge-
nannter „Systemverwalter“ eingebunden sein. 

Eigenschaften: 
• Sichere Übertragung mit Frequenzband 868 MHz
• Eindeutige Adressierung gestattet störungsfreien Betrieb meh-

rerer Funksysteme nebeneinander
• Sehr flexible Installation und Konfiguration
• Keine Leitungsführung notwendig durch Verwendung batterie-

versorgter Sender
• Erweiterung vorhandener Installationen
• Realisierung von Gruppen, Szenensteuerungen und Zentral-

funktionen
• Umfangreiches Produktspektrum deckt Anwendungsbereiche 

wie Lichtsteuerung, Rollladensteuerung, Szenen und Heizungs-
steuerung ab.

• Einfaches Anlernen von frei programmierbaren Funktionen
• Extrem flache batteriebetriebene Taster z. B. zum Aufkleben auf 

Glasflächen
• Reichweite im Haus: ca. 30 m (Abhängig von Montageort, Bau-

beschaffenheit wie Materialien oder Wandstärken)
• Reichweite im Freifeld: ca. 100 m

Symbolerklärung:

Das Gerät kann die Funktion eines Systemverwal-
ters übernehmen. Wir empfehlen nur ortsfeste 
Geräte (z. B. Funk-Taster CONNECT, 1fach) als 
Systemverwalter einzusetzen.

Das Gerät verfügt über die Routing-Funktion. Es 
leitet Signale automatisch weiter und sorgt so für 
einen störungsfreien Betrieb.

Das Gerät sendet Signale.

Das Gerät empfängt Signale und schaltet darauf-
hin z. B. Licht oder Rollladen.

Z-Wave-Standard 
Das Gerät ist kompatibel mit Z-Wave-Produkten 
anderer Hersteller.

Funk-System CONNECT, Zentrale

Funk-Zentrale CONNECT, 
merten@home, colour
Zentralgerät mit acht frei programmierbaren 
Bedientasten und 3,5“-Farbdisplay zur zentralen 
Steuerung und Visualisierung eines Merten Funk-
Systems CONNECT. Bedienoberfläche ist mer-
ten@home. 
Funkeigenschaft: Router
Die Funkzentrale wird mit dem Funk-Konfigurator 
CONNECT konfiguriert. 
Die Montage erfolgt in eine UP-Doppeldose. Für 
die optionale Spannungsversorgung UP wird eine 
weitere UP-Dose von der Funkzentrale abgedeckt.

Funktionen:
• Verwaltung von zentralen Funktionen des 

Funksystems (32 Szenen, Zeitschaltuhr mit 20 
Wochen- und 12 Jahres-Zeitschaltprogram-
men, 1 Historienfunktion)

• IP-Adresse: fest einstellbar oder dynamische 
Zuweisung per DHCP

• Integrierter Web-Server für Bedienung über PC, 
Touch-Panel, PDA mit merten@home

• Eingebaute Echtzeituhr mit Gangreserve von 
4 Std.

• Piezo-Lautsprecher für akustische Alarmierung
• Anzeige von Alarmen/Meldungen und zusätz-

lich E-Mail-Weiterleitung
• Signalisierung von E-Mail-Eingängen
• Multimedia-Anwendung: Steuerung von Netz-

werk-mp3-Playern oder Streaming-Clients
• Dia-Show von JPG-Bildern (FTP-Server im Netz)
• Anzeige aktueller Nachrichten (RSS-Feeder)
• Schnittstelle zur Microsoft Multimedia Center 

Edition

Leistungsaufnahme: ca. 7 W
Spannungsversorgung: DC 24 V, 0,3 A
Bedienelemente: Drehrad (Clickwheel), Navigati-
onskreuz, Zurück-Taste, Home-Taste, 8 Bedien-
tasten für den direkten Zugriff
Displaygröße: 3,5“ (8,9 cm)
Auflösung: 320 x 240 Pixel
Displaytyp: TFT mit 16 Mio. Farben
Schnittstellen: 1 x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/
s; Funk-System CONNECT
Speicher: 8 MB Flash/RAM
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkfreichweite: bis zu 50 m im Freifeld, bis zu 
20 m im Gebäude
Abmessungen: 220x105x50 mm (HxBxT)
Schutzart: IP 20

˜ Zubehör: Spannungsversorgung UP Art.-Nr. 505599.
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.

— Hinweis: Für den Ethernet-Anschluss wird ein feldkonfektionierba-
rer RJ45-Stecker empfohlen, z. B. FM45 von Reichle+De-Massari. 
Der Funk-Konfigurator CONNECT für das Merten Funk-System CON-
NECT ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit Designrahmen.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

polarweiß 505919 1/4 699,00 8
aluminium 505960 1/4 710,00 8
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Spannungsversorgung UP
Zur Spannungsversorgung der Funk-Zentrale 
CONNECT, merten@home.
Der Einbau erfolgt in eine UP-Dose direkt über 
der UP-Doppeldose der Funk-Zentrale.

Versorgung primär: AC 230 V, 48-63 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V +/- 3 %
Ausgangsstrom: max. 0,5 A
Anschlussklemmen: Schraubklemmen

˜ Zur Versorgung von:  Funk-Zentrale CONNECT, merten@home, 
colour Art.-Nr. 5059...

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

505599 1/1 120,00 8

Funk-System CONNECT, Konfigurator

Funk-USB-Datenschnittstelle 
CONNECT
Zum Anschluss eines PCs mit USB-Schnittstelle 
an das Merten Funk-System CONNECT. 
Mit dem Funk-Konfigurator CONNECT wird das 
Funksystem komfortabel am PC konfiguriert und 
dann über die Datenschnittstelle eingerichtet.
Funkeigenschaft: Systemverwalter

Funktionen:
• „Plug and Play“-Installation
• Treiber für alle gängigen Windows-Betriebssys-

teme
• Clip zur Befestigung am Display eines Note-

books
• Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle 

des PCs.

˜ Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.

— Lieferumfang: Funk-Konfigurator CONNECT und Treiber auf CD, 
USB-Kabel.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

506801 1/12 150,00 8

Funk-Konfigurator CONNECT
Software zur komfortablen Programmierung der 
Komponenten des Merten Funk-Systems CON-
NECT.

Funktionen:
• Grafische Bedienoberfläche. Verknüpfung der 

Komponenten durch Ziehen der Verbindungsli-
nien mit der Maus.

• Analyse- und Suchfunktionen
• Diagnosemöglichkeiten: z. B. Einzeldiagnose 

des Funksystems am Ort der Installation
• Abnahmemessung
• Dokumentation der Installation und Diagnose-

protokoll

— Hinweis: Der Funk-Konfigurator CONNECT für das Merten Funk-
System CONNECT ist über das Internet oder die Merten Info-CD 
erhältlich.

Funk-System CONNECT, Taster

Funk-Universalfernbedienung 
CONNECT
Funk-Fernbedienung und IR-Fernbedienung in 
einem Gerät. Zur Ansteuerung von
• Geräten des Merten Funk-Systems CONNECT
• Merten IR-Geräten
• bis zu fünf IR AV-Geräten wie TV, DVD, DVDR, 

VCR, SAT, Cable, AMP, DMR
In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT 
lassen sich mit der Fernbedienung mehrere 
Räume mit Funkkomponenten einrichten. Je 
Raum können bis zu 9 Gruppen mit max. 12 
Geräten und 3 Szenen mit max. 12 Geräten konfi-
guriert werden. 
Funkeigenschaft: Systemverwalter, Sender

Funktionen:
Funk-System CONNECT
• Programmierung mit der EASY CONNECT-

Methode als Systemverwalter
• Programmierung mit dem Funk-Konfigurator 

CONNECT
• Individuelle Programmierung von Funk-Tastern 

CONNECT
• Individuelle Bezeichnung der Räume und Grup-

pen
• Anzeige der Bezeichnung im LCD-Display
Erweiterte Funktionen für IR/AV:
• Ansteuerung von Philips Ambilight
• Unterstützung von mehr als 1.000 Herstellern. 

Die Auswahl der Geräte erfolgt aus einer Liste 
oder Programmierung über Code-Eingabe.

• Allgemeine Verwendung der Funktionen (z. B. 
Volume) eines Gerätes in allen Modi

Funk-Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 
30 m im Gebäude
IR-Reichweite: bis zu 15 m
Batterie:  3 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Anzeigeelement: LCD-Display mit 10 Zeichen
Abmessungen: 30,4 x 15,7 x 3,7 cm (H x B x T)

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.
— Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters 

übernehmen. In Verbindung mit der EASY CONNECT-Methode muss 
die Fernbedienung als Systemverwalter genutzt werden. In Verbin-
dung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT kann es individuell ein-
gesetzt werden.
Lieferumfang: Mit Batterie. Mit Code-Tabelle für nahezu alle han-
delsüblichen Geräte, wie TV, VCR, DVD, SAT, AUX, ...
Liefertermin: 1. Quartal 2008

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

aluminium/schwarz 506923 1/12 135,00 8 NEU
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Funk-Taster CONNECT, Move
Im Design System M.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 
1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger 
des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen 
sich max. 12 Funkempfänger anbinden. 
Funkeigenschaft: Systemverwalter (siehe Hin-
weis)
Hohe Flexibilität bei der Montage. Eine UP-Dose 
ist nicht notwendig. Die Wandhalterung des Tas-
ters ist geeignet für die Klebemontage auf Mauer-
werk oder Glas, die Schraubmontage auf 
Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in 
eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 1
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m 
im Gebäude
Batterie:  1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/
Programmierung
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.
— Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters 

übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen 
wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wäh-
len. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 
1fach.
Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestrei-
fen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß glänzend 508144 1/40 50,00 8 NEU
polarweiß glänzend 508119 1/40 50,00 8 NEU
aktivweiß glänzend 508125 1/40 50,60 8 NEU

˜ Thermoplast edelmatt
weiß 508044 1/40 50,00 8 NEU
polarweiß 508019 1/40 50,00 8 NEU
anthrazit 508014 1/40 53,00 8 NEU
aluminium 508060 1/40 56,00 8 NEU

˜ Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel 
Thermoplast brillant

Funk-Taster CONNECT, 1fach
Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur 
Ansteuerung der Funkempfänger des Merten 
Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 
Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: Systemverwalter
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann der Szenenkontroller im Taster akti-
viert werden und es lassen sich Funktionen wie 
z. B. ein "Klingeltaster" oder "Umschalten" reali-
sieren.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache 
Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. 
Der Taster ist geeignet für die Klebemontage auf 
Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf 
Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in 
eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 2
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 
30 m im Gebäude
Batterie:  1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/
Programmierung

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.
— Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, 

einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß glänzend 506144 1/40 84,80 8
polarweiß glänzend 506119 1/40 84,80 8
aktivweiß glänzend 506125 1/40 85,40 8

˜ Thermoplast edelmatt
weiß 505144 1/40 84,80 8
polarweiß 505119 1/40 84,80 8
anthrazit 505114 1/40 87,80 8
aluminium 505160 1/40 90,80 8

˜ Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel 
Thermoplast brillant

Funk-Taster CONNECT, 2fach
Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur 
Ansteuerung der Funkempfänger des Merten 
Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 
Funkempfänger pro Kanal anbinden. 
Funkeigenschaft: Systemverwalter
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann der Szenenkontroller im Taster akti-
viert werden und es lassen sich Funktionen wie 
z. B. ein "Klingeltaster" oder "Umschalten" reali-
sieren.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache 
Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. 
Der Taster ist geeignet für die Klebemontage auf 
Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf 
Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in 
eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 4
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 
30 m im Gebäude
Batterie:  1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/
Programmierung

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.
— Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, 

einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß glänzend 506244 1/40 86,40 8
polarweiß glänzend 506219 1/40 86,40 8
aktivweiß glänzend 506225 1/40 87,00 8

˜ Thermoplast edelmatt
weiß 505244 1/40 86,40 8
polarweiß 505219 1/40 86,40 8
anthrazit 505214 1/40 89,40 8
aluminium 505260 1/40 92,40 8

˜ Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel 
Thermoplast brillant
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Funk-Taster CONNECT, Move
Im Design System Fläche.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 
1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger 
des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen 
sich max. 12 Funkempfänger anbinden. 
Funkeigenschaft: Systemverwalter (siehe Hin-
weis)
Hohe Flexibilität bei der Montage. Eine UP-Dose 
ist nicht notwendig. Die Wandhalterung des Tas-
ters ist geeignet für die Klebemontage auf Mauer-
werk oder Glas, die Schraubmontage auf 
Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in 
eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 1
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m 
im Gebäude
Batterie:  1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/
Programmierung
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.
— Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters 

übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen 
wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wäh-
len. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 
1fach.
Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestrei-
fen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß 508244 1/40 50,00 8 NEU
polarweiß 508219 1/40 50,80 8 NEU
aluminium 508260 1/40 52,60 8 NEU

˜Metall
Edelstahl lackiert 508246 1/40 56,60 8 NEU

Funk-Taster CONNECT, 1fach
Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur 
Ansteuerung der Funkempfänger des Merten 
Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 
Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: Systemverwalter
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann der Szenenkontroller im Taster akti-
viert werden und es lassen sich Funktionen wie 
z. B. ein "Klingeltaster" oder "Umschalten" reali-
sieren.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache 
Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. 
Der Taster ist geeignet für die Klebemontage auf 
Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf 
Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in 
eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 2
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 
30 m im Gebäude
Batterie:  1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/
Programmierung

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.
— Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, 

einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß 507144 1/40 84,80 8
polarweiß 507119 1/40 85,60 8
aluminium 507160 1/40 87,40 8

˜Metall
Edelstahl lackiert 507146 1/40 91,40 8

Funk-Taster CONNECT, 2fach
Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur 
Ansteuerung der Funkempfänger des Merten 
Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 
Funkempfänger pro Kanal anbinden. 
Funkeigenschaft: Systemverwalter
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann der Szenenkontroller im Taster akti-
viert werden und es lassen sich Funktionen wie 
z. B. ein "Klingeltaster" oder "Umschalten" reali-
sieren.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache 
Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. 
Der Taster ist geeignet für die Klebemontage auf 
Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf 
Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in 
eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 4
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 
30 m im Gebäude
Batterie:  1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/
Programmierung

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.
— Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, 

einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß 507244 1/40 86,40 8
polarweiß 507219 1/40 87,20 8
aluminium 507260 1/40 89,00 8

˜Metall
Edelstahl lackiert 507246 1/40 93,00 8
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Funk-Sender UP CONNECT, 4fach
Batterieversorgter Funksender zum Anschluss 
von bis zu 4 potentialfreien Schaltkontakten (z. B. 
herkömmliche Taster). Zur Fernbedienung ande-
rer Empfänger des Merten Funk-Systems CON-
NECT über Taster aus den Merten 
Schalterprogrammen.
Automatische Erkennung der angeschlossenen 
Geräte, wie z. B. Sensor, Schalter oder Taster.
Geeignet für die Montage unterhalb von Taster-
einsätzen oder in leere UP-Dosen.
Kanäle: 4
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie:  1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED für Sendebestätigung
Abmessungen: 43 x 41 x 14 mm (H x B x T)

˜ Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

506004 1/100 83,08 8

Funk-System CONNECT, Schalten/Dimmen

Funk-Sensorfläche CONNECT für 
Dimmer-Einsätze
Im Design System M.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/
Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedie-
nung und fernbedienbar über Sender des Merten 
Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: Router
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann die Sensorfläche bei lokaler Betäti-
gung den Einsatz selbst und auch weitere Geräte 
ansteuern.

Funktionen:
Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Szene, 
Dimmen.

˜ Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz Art.-Nr. 
577099 ab Version 3A.
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß glänzend 503644 1/100 81,52 8
polarweiß glänzend 503619 1/100 81,52 8
aktivweiß glänzend 503625 1/100 82,12 8

˜ Thermoplast edelmatt
weiß 502644 1/100 81,52 8
polarweiß 502619 1/100 81,52 8
anthrazit 502614 1/100 84,52 8
aluminium 502660 1/100 87,52 8

˜ Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel 
Thermoplast brillant

Funk-Sensorfläche CONNECT für 
Dimmer-Einsätze
Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/
Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedie-
nung und fernbedienbar über Sender des Merten 
Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: Router
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann die Sensorfläche bei lokaler Betäti-
gung den Einsatz selbst und auch weitere Geräte 
ansteuern.

Funktionen:
Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Szene, 
Dimmen.

˜ Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz Art.-Nr. 
577099 ab Version 3A.
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß 504644 1/100 81,52 8
polarweiß 504619 1/100 82,32 8
aluminium 504660 1/100 84,12 8

˜Metall
Edelstahl lackiert 504646 1/100 88,12 8

Universal-Superdimmer-Einsatz
AC 230 V

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, 
z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos 
oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die 
angeschlossene Last. Keine Mischlasten 
anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

˜ Zu komplettieren mit: Sensorfläche Art.-Nr. System M 5776.., 
5701.., 5704.., System Basis 5741.., System Fläche 5737.., OCTO-
COLOR 5742.. oder TELE-Sensorfläche Art.-Nr. System M 5779.., 
5703.., 5711.., System Basis 5748..,  System Fläche 5709.., OCTO-
COLOR 5749... Im TRANCENT-Programm mit Steuerelektronik 
1fach Art.-Nr. 569090 und TRANCENT-Glas-Sensorfläche Art.-
Nr. 5691.., 5692.., 5693.., 5695... Zentralplatte Komfort-Drehreg-
ler für Universal-Superdimmer-Einsatz Art.-Nr. System M 5678.., 
5677... Im Funk-System CONNECT mit Funk-Sensorfläche CON-
NECT für Dimmer-Einsätze Art.-Nr. System M 5036.., 5026.., Sys-
tem Fläche 5046...
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern. Mit Nebenstel-
len-Einsatz Art.-Nr. 573999, Nebenstellen-TELE-Einsatz Art.-Nr. 
573998.

– Technische Informationen: Universaldimmer; Elektronische Sen-
sorschalter; TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht; Funk-
Empfänger für Unterputzmontage

— Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der 
Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

25-420 VA 577099 1/50 104,18 8
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Funk-Sensorfläche CONNECT für 
Schalt-Einsätze
Im Design System M.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. 
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über 
Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT. 
Funkeigenschaft: Router
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann die Sensorfläche bei lokaler Betäti-
gung den Einsatz selbst und auch weitere Geräte 
ansteuern.

Funktionen:
Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Szene.

˜ Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576897. Elek-
tronik-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576799 ab Version 2A.
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß glänzend 503444 1/100 81,52 8
polarweiß glänzend 503419 1/100 81,52 8
aktivweiß glänzend 503425 1/100 82,12 8

˜ Thermoplast edelmatt
weiß 502444 1/100 81,52 8
polarweiß 502419 1/100 81,52 8
anthrazit 502414 1/100 84,52 8
aluminium 502460 1/100 87,52 8

˜ Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel 
Thermoplast brillant

Funk-Sensorfläche CONNECT für 
Schalt-Einsätze
Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. 
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über 
Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT. 
Funkeigenschaft: Router
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann die Sensorfläche bei lokaler Betäti-
gung den Einsatz selbst und auch weitere Geräte 
ansteuern.

Funktionen:
Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Szene.

˜ Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576897. Elek-
tronik-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576799 ab Version 2A.
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß 504444 1/100 81,52 8
polarweiß 504419 1/100 82,32 8
aluminium 504460 1/100 84,12 8

˜Metall
Edelstahl lackiert 504446 1/100 88,12 8

Relais-Schalt-Einsatz
AC 230 V

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlam-
pen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, 
NV-Halogenbeleuchtung usw.

Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 μF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)

˜ Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul Art.-Nr. Sys-
tem M 5755.., 5784.., System Basis 5782.., System Fläche 5786.., 
OCTOCOLOR 5753.., AQUADESIGN 5781... ARGUS 180 UP Sensor-
Modul mit Schalter Art.-Nr. System M 5728.., 5785.., System Basis 
5783.., System Fläche 5795.., OCTOCOLOR  5756... ARGUS 180/
2,20 m UP Sensor-Modul Art.-Nr. System M 5688.., 5687... Im 
Funksystem mit Sensorfläche mit Funk-Empfänger für Schalt-Ein-
sätze Art.-Nr. System M 5932.., System Fläche 5933... Im Funk-
System CONNECT mit Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Ein-
sätze Art.-Nr. System M 5034.., 5024.., System Fläche 5044...

– Technische Informationen: ARGUS UP Übersicht; Funk-Empfän-
ger für Unterputzmontage

— Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

0-1000 VA 576897 1/50 67,76 8

Elektronik-Schalt-Einsatz
AC 230 V

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halo-
genlampen.

Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

˜ Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul Art.-Nr. Sys-
tem M 5755.., 5784.., System Basis 5782.., System Fläche 5786.., 
OCTOCOLOR 5753.., AQUADESIGN 5781... ARGUS 180 UP Sensor-
Modul mit Schalter Art.-Nr. System M 5728.., 5785.., System Basis 
5783.., System Fläche 5795.., OCTOCOLOR  5756... ARGUS 180/
2,20 m UP Sensor-Modul Art.-Nr. System M 5688.., 5687... Im 
Funksystem mit Sensorfläche mit Funk-Empfänger für Schalt-Ein-
sätze Art.-Nr. System M 5932.., System Fläche 5933... Im Funk-
System CONNECT mit Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Ein-
sätze Art.-Nr. System M 5034.., 5024.., System Fläche 5044...

– Technische Informationen: ARGUS UP Übersicht; Funk-Empfän-
ger für Unterputzmontage

— Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze paral-
lel geschaltet werden. Die Sensorfläche mit Funkempfänger für 
Schalt-Einsätze Art.-Nr. 5932.., 5933.. kann ab Version 1A mit dem 
Elektronik-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576799 verwendet werden. In 
Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur 
ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

40-300 W 576799 1/50 29,11 8
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Funk-Empfänger UP CONNECT, 
Schalter 1fach
Zum Schalten eines Verbrauchers über einen 
Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender 
des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: Router
Geeignet für die Montage in eine Deckendose, 
eine UP-Dose oder an einen Deckenhaken.
Funktionen:
Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Tastbe-
trieb.

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 10 A
Anschlussleistungen: 
Glühlampen: AC 230 V, 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, 2000 W
Leuchtstofflampen: 1200 W
Kapazitive Last: 35 μF
Abmessungen: 48 x 48 x 23 mm (H x B x T))
Anzeigeelemente: LED

˜ Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

507001 1/60 74,52 8

Funk-Zwischenstecker CONNECT, 
Schalter
AC 230 V, 50 Hz

Zum Schalten externer Verbraucher mit 
SCHUKO-Stecker.
Funkeigenschaft: Router
Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fern-
bedienbar über Sender des Merten Funk-Systems 
CONNECT.

Funktionen:
Einschalten, Ausschalten, Szene.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennstrom: 16 A, cos  = 1
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Kapazitive Last: max. 35 μF
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)
Anzeigeelemente: LED für Zustandsanzeige
Bedienelemente: Sensorfläche für lokale Bedie-
nung und Programmierung
Schutzart: IP 20

˜ Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

polarweiß 508519 1/16 80,64 8

Funk-Zwischenstecker CONNECT, 
Universal-Dimmer
AC 230 V, 50 Hz

Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher 
mit SCHUKO-Stecker.
Funkeigenschaft: Router
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, 
z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos 
oder elektronische Trafos. 
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fern-
bedienbar über Sender des Merten Funk-Systems 
CONNECT.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt auto-
matisch die angschlossene Last. Keine Mischlas-
ten anschließen. 
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Funktionen:
Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Szene.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 40 VA
Maximallast: 350 VA
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)
Anzeigeelemente: LED für Zustandsanzeige
Bedienelemente: Sensorfläche für lokale Bedie-
nung und Programmierung
Schutzart: IP 20

˜ Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
– Technische Informationen: Universaldimmer

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

polarweiß 508619 1/16 100,00 8

Funk-System CONNECT, Rollladen

Funk-Rollladentaster CONNECT 
mit Sensoranschluss
Im Design System M.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle 
Bedienung und fernbedienbar über Sender des 
Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektroni-
scher Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungs-
sensor. 
Funkeigenschaft: Router
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann der Rollladentaster bei lokaler Betäti-
gung den Einsatz selbst und auch weitere Geräte 
ansteuern.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme 
am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollla-
dentaster verbunden. Eingestellter Helligkeits-
wert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
Funk: Rollladen AUF, AB, Stopp

˜ Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Art.-Nr. 
580698, 580699.
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor Art.-Nr. 580691.
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß glänzend 503544 1/60 96,56 8
polarweiß glänzend 503519 1/60 96,56 8
aktivweiß glänzend 503525 1/60 97,16 8

˜ Thermoplast edelmatt
weiß 502544 1/60 96,56 8
polarweiß 502519 1/60 96,56 8
anthrazit 502514 1/60 99,56 8
aluminium 502560 1/60 102,56 8
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Funk-Rollladentaster CONNECT 
mit Sensoranschluss
Im Design System Fläche.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle 
Bedienung und fernbedienbar über Sender des 
Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektroni-
scher Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungs-
sensor. 
Funkeigenschaft: Router
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CON-
NECT kann der Rollladentaster bei lokaler Betäti-
gung den Einsatz selbst und auch weitere Geräte 
ansteuern.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme 
am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollla-
dentaster verbunden. Eingestellter Helligkeits-
wert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
Funk: Rollladen AUF, AB, Stopp

˜ Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Art.-Nr. 
580698, 580699.
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor Art.-Nr. 580691.
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

˜ Thermoplast brillant
weiß 504544 1/60 96,56 8
polarweiß 504519 1/60 97,36 8
aluminium 504560 1/60 99,16 8

˜Metall
Edelstahl lackiert 504546 1/60 103,16 8

Jalousiesteuerungs-Einsatz 
Standard
AC 230 V, 50 Hz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollla-
denmotors mit Endschalter. 
Motorschutz durch gegeneinander verriegelte 
Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 W
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verrie-
gelt)
Impulsdauer: 2 min
Anschlussklemmen:  Schraubklemmen für max. 
2,5 mm2 oder 2x1,5 mm2

˜ Zu komplettieren mit: Jalousie-Tastern und Jalousie-Zeitschaltuh-
ren des Jalousiesteuerungssystems. Im Funk-System CONNECT mit 
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss Art.-Nr. Sys-
tem M 5035.., 5025.., System Fläche 5045...

– Technische Informationen: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 
Art.-Nr. 580698

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

1000 W 580698 1/50 46,41 8

Jalousiesteuerungs-Einsatz mit 
Nebenstelleneingang
AC 230 V, 50 Hz

Zur Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors 
mit Endschalter. 
Über den Nebenstelleneingang kann ein mecha-
nischer Rollladenschalter/-taster oder ein weite-
rer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von 
Gruppen-/Zentral-Steuerungen angeschlossen 
werden. Windalarm-Funktion über Nebenstellen-
eingang realisierbar.  Motorschutz durch gegen-
einander verriegelte Relaiskontakte.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verrie-
gelt)
Umschaltzeit: minimal 500 ms
Anschlussklemmen:  Schraubklemmen für max. 
2,5 mm2 oder 2x1,5 mm2

˜ Zu komplettieren mit: Jalousie-Tastern und Jalousie-Zeitschaltuh-
ren des Jalousiesteuerungssystems. Im Funk-System CONNECT mit 
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss Art.-Nr. Sys-
tem M 5035.., 5025.., System Fläche 5045...
Zubehör: Windsensor-Schnittstelle Art.-Nr. 580693.

– Technische Informationen: Jalousiesteuerungs-Einsatz mit 
Nebenstelleneingang Art.-Nr. 580699

— Hinweis: In Kombination mit der Jalousiezeitschaltuhr Standard 
Art.-Nr. 5809.., 5859.., 5839.., 5819.. ist der Nebenstelleneingang 
außer Funktion.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

1000 VA 580699 1/50 68,94 8

Funk-System CONNECT, Heizung

Funk-Stellantrieb CONNECT für 
Heizkörper, Komfort/Standby
Heizkörper-Thermostat zur lokalen manuellen 
Einstellung der gewünschten Raumtemperatur. 
Zusätzlich kann über Funk in Verbindung mit der 
Funk-Zentrale CONNECT eine Absenkung/Anhe-
bung von ca. 4 °C vorgenommen werden.
Mit Begrenzungsmöglichkeit des mechanischen 
Stellbereichs.
Thermostatkopf geeignet für Heimeier-Ventile 
M 30 x 1,5.

Bedienelemente: Programmiertaste, Taste für 
Umschaltung zwischen Komfort/Standby
Anzeigelemente: Komfort (Sonne), Standby 
(Mond)
Batterie: 2 Mignon 1,5 V (IEC LR 6, AA)
Batterielebensdauer: ca. 2 Heizperioden
Temperaturbereich: 8 - 28 °C

˜ Sender: Funk-Zentrale CONNECT, merten@home, colour Art.-Nr. 
5059...

—Weitere Thermostatköpfe auf Anfrage.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. PG Info

polarweiß 509201 1/10 95,00 8
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Merten Produkte sind ausschließlich im Elektrofachhandel 
oder über den Fachmann im Elektrohandwerk erhältlich.

Merten ist aktiver Partner der Initiativen:


